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ECOLOGICAL 
REFRIGERANT!R32

Blue
Fin R32

MV-E14BI MV-E18BI MV-E21BI MV-E24BI
1-2 1-2 2-3 2-3

4,1 / 4,4 5,2 / 5,4 6,1 / 6,5 7,1 / 8,5
1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,0 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0
A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

55 55 58 58
908 x 602 x 378 / 43,0 908 x 602 x 378 / 43,0 963 x 700 x 396 / 55,0 1001 x 790 x 427 / 68,0

-15~43 / -20~24 -15~43 / -20~24 -15~43 / -20~24 -15~43 / -20~24

MV-E28BI MV-E36BI MV-E42BI
2-4 2-4 2-5

8,0 / 9,5 10,5 / 12,0 12,0 / 13,0
1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0
A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

58 60 60
1001 x 790 x 427 / 69,0 1087 x 1106 x 440 / 90,0 1087 x 1106 x 440 / 90,0

-15~43 / -20~24 -15~43 / -20~24 -15~43 / -20~24

MV-E14BI
MV-E18BI
MV-E21BI
MV-E24BI
MV-E28BI
MV-E36BI
MV-E42BI

M U LT I  V A R I A B L E  V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

VLASTNOSTI

 · Vyhřívaní šasi
 · Automatický defrost

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 · Přechodky potrubí
 · Ucpávky dna
 · Konektor pro odvod kondenzátu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 · Zdravotní filtry
 · GSM moduly G2S, G2S-T
 · BACNET brána SBG-01
 · Nástěnné ovladače SWC-02, XK19
 · Centrální ovladače SCC-16, SCC-36

MULTI VARIABLE
SÉRIE

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto venkovní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

MODEL
Počet připojitelných vnitřních jednotek
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto venkovní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C



22 23

SIH-09BIR SIH-12BIR SIH-18BIR SIH-24BIR
2,5 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
38/36/32/22 41/37/33/26 44/38/34/31 48/44/40/34

698 x 250 x 185 / 7,5 773 x 250 x 185 / 8,0 970 × 300 × 225 / 13,5 970 × 300 × 225 / 13,5

SIH-09BIK SIH-12BIK SIH-18BIK SIH-24BIK
2,7 / 2,8 3,2 / 3,4 4,6 / 5,2 6,2 / 6,4

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
40/38/34/23 41/38/36/35/32/29/23 44/42/41/38/37/34/31 48/44/40/34

770×251×190 / 8.5 849×289×215 / 10.5 972×300×225 / 13.5 972×300×225 / 13.5

SIH-09BITx SIH-13BITx SIH-18BITx SIH-24BITx
2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3 7,0 / 7,4

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25 44 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 30 48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33

889 × 294 × 212 / 11,0 889 × 294 × 212 / 11,0 1013 × 307 × 221 / 13,5 1122 × 329 × 247 / 17,5

ECOLOGICAL 
REFRIGERANT!R32

"
WIFI

Blue
Fin R32

SIH-XXBIR
SIH-XXBIK
SIH-XXBIT

M U LT I  V A R I A B L E 
V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y

MULTI VARIABLE
SÉRIE
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

TECHNICKÉ PARAMETRY

x - k dispozici v různých barvách SIH-xxBITW - bílá, SIH-xxBITB - černá, SIH-xxBITS - stříbrná, SIH-xxBITC - šampaňská



24 25

MV-P09BI MV-P12BI MV-P18BI
2,7 / 2,8 3,5 / 3,8 5,2 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
40/36/34/32/30/26/23 42/40/38/36/34/31/25 47/45/42/40/37/35/31
700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5 700 x 600 x 215 / 15,5

MV-C12BI MV-C18BI MV-C24BI
3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
44 / 41 / 38 / 34 47 / 45 / 41 / 35 47 / 45 / 41 / 36

596 x 240 x 596 / 20,0 596 x 240 x 596 / 20,0 840 x 240 x 840 / 26,0

MV-D09BI MV-D12BI MV-D18BI MV-D24BI
2,5 / 2,8 3,5 / 3,9 5,0 / 5,5 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
47/41/37/34/31 49/42/39/35/32 51/43/41/33/- 52/44/42/34/-

700 x 200 x 615 / 21,0 700 x 200 x 615 / 22,0 900 x 200 x 615 / 26,0 1100 x 200 x 615 / 30,0

MV-F09BI MV-F12BI MV-F18BI MV-F24BI
2,6 / 2,7 3,5 / 4,0 4,5 / 5,0 7,1 / 8,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26 38/35/30/26

870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 25,5 1200 x 665 x 235 / 33

ECOLOGICAL 
REFRIGERANT!R32 ECOLOGICAL 

REFRIGERANT!R32

Blue
Fin

Blue
FinR32 R32

MV-PXXBI

MV-CXXBI

MV-FXXBI

MV-DXXBI

M U LT I  V A R I A B L E 
V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y

4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY
 · Čerpadlo kondenzátu
 · Dekorační panel ve standardu
 · Dálkový i nástěnný ovladač ve standardu
 · Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
 · On/Off kontakt

KANÁLOVÉ JEDNOTKY
 · Čerpadlo kondenzátu
 · Dálkový i nástěnný ovladač ve standardu
 · On/Off kontakt

PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY
 · Horizontální / vertikální instalace
 · Dálkový i nástěnný ovladač ve standardu
 · On/Off kontakt

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

stylový svět 
Sinclair

PODOKENNÍ SÉRIE
 · WiFi modul
 · Filtry - katechinový SAF-OPWC4 

a s aktivním uhlíkem SAF-OPWA4
 · 2 výdechy vzduchu
 · Cold plasma generátor
 · Dálkový ovladač

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg

M U LT I  V A R I A B L E 
V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y

MULTI VARIABLE
SÉRIE



26 27

R410A Blue
Fin

R410A
REFRIGERANT

DB2-19SB DB3-19SB DB5-16AF
2 3 5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
28 28 30

600 x 313 x 182 600 x 313 x 182 617 x 410 x 193
5,5 / 7,5 6,0 / 8,0 9,0 / 11,0

MS-E48AIN MS-E56AIN
14,0 / 16,0 16,0 / 18,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415
2,70 / 3,20 2,65 / 3,50

58 58
900 x 1345 x 340 /121,0 900 x 1345 x 340 /121,0

18~48/ -10~24 18~48/ -10~24

DB2-19SB DB3-19SB DB5-16AF

MS-E48AIN
MS-E56AIN

VLASTNOSTI

 · Připojení 2 až 9 vnitřních jednotek
 · Rozdělení chladivového potrubí rozbočovači 

a rozdělovači
 · Automatická detekce připojených vnitřních jednotek
 · Vývod chladivového potrubí 4 směry
 · Integrovaný WiFi modul pro diagnostiku systému

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 · Rozdělovače

HIGH POWER MULTI SYSTEM
SÉRIE

V E N K O V N Í  J E D N O T K Y

TECHNICKÉ PARAMETRY

(Příklad zapojení systému s venkovní jednotkou MS-E48AIN) 
Celkový výkon vnitřních jednotek musí být v rozsahu 50-135% výkonu 
venkovní jednotky

ROZDĚLOVAČ
Počet připojitelných vnitřních jenotek -
Frekvence / Napětí Hz / V
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) mm
Hmotnost netto / brutto kg

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Akustický tlak v 1 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

 · Rozbočovače MS-01BI 
(slouží k rovnoměrnému 
rozdělení chladiva k jednotlivým 
rozdělovačům)


