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ECOLOGICAL 
REFRIGERANT!R32

"
WIFI

ASC-12BI ASC-18BI ASC-24BI ASC-30BI ASC-36BI
3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0 8,5 / 8,8 10,0 / 12,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
6,1 / 4,0 5,9 / 4,0 7,2 / 3,9 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0
A+ / A+ A+ / A A++ / A A++ / A+ A++ / A+

39 / 36 / 33 44 / 39 / 36 / 33 43 / 42 / 40 / 39 49 / 47 / 44 / 41 50 / 48 / 46 / 42
570 x 265 x 570 / 17 570 x 265 x 570 / 17 840 x 240 x 840 / 29 840 x 240 x 840 / 29 840 x 240 x 840 / 31
620 x 47,5 x 620 / 3 620 x 47,5 x 620 / 3 950 x 52 x 950 / 6 950 x 52 x 950 / 6 950 x 52 x 950 / 6

–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

ASC-36BI ASC-42BI ASC-48BI ASC-60BI
10,0 / 12,0 12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 16,0 / 17,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415
6,1 / 4,0 6,1 / 3,8 6,1 / 4,0 6,1 / 3,8
A++ / A+ A++ / A A++ / A+ A++ / A

50 / 48 / 46 / 42 51 / 49 / 46 / 42 52 / 51 / 48 / 45 54 / 52 / 50 / 48
840 x 240 x 840 / 31 840 x 290 x 840 / 33 840 x 290 x 840 / 36 840 x 290 x 840 / 36

950 x 52 x 950 / 6 950 x 52 x 950 / 6 950 x 52 x 950 / 6 950 x 52 x 950 / 6
–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

Blue
Fin R32

ASC-12BI
ASC-18BI
ASC-24BI
ASC-30BI
ASC-36BI
ASC-42BI
ASC-48BI
ASC-60BI

U N I  S P L I T  V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y

4-CESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

 · Čerpadlo kondenzátu
 · On/Off kontakt
 · Otvor pro přívod čerstvého vzduchu
 · Volitelný WiFi modul SWM-03
 · Dekorační panel ve standardu
 · Nástěnný i dálkový ovladač ve standardu
 · Funkce "I FEEL"
 · Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"

UNI SPLIT
SÉRIE

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1,4 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Panel mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1,4 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

Panel mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C
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ASF-12BI ASF-18BI ASF-24BI ASF-30BI ASF-36BI
3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0 8,5 / 8,8 10,0 / 12,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,8 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0
A++ / A+ A++ / A+ A++ / A A++ / A+ A++ / A+

39/36/32/28 44 / 42 / 39 / 36 45 / 44 / 41 / 38 49 / 47 / 45 / 43 49 / 47 / 45 / 43
870 x 665 x 235 / 25 870 x 665 x 235 / 26 1200 x 665 x 235 / 31 1200 x 665 x 235 / 31 1200 x 665 x 235 / 32

–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

ASF-36BI ASF-42BI ASF-48BI ASF-60BI
10,0 / 12,0 12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 16,0 / 17,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415
6,1 / 4,0 5,8 / 3,8 5,4 / 3,7 6,1 / 4,0
A++ / A+ A++ / A A++ / A+ A++ / A+

49 / 47 / 45 / 43 49 / 47 / 44 / 42 52 / 50 / 48 / 44 54 / 53 / 49 / 45
1200 x 665 x 235 / 32 1570 x 665 x 235 / 40 1570 x 665 x 235 / 42 1570 x 665 x 235 / 42

–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

"
WIFI

"
WIFI

ECOLOGICAL 
REFRIGERANT!R32ECOLOGICAL 

REFRIGERANT!R32

ASD-12BI ASD-18BI ASD-24BI ASD-30BI ASD-36BI
3,5 / 4,0 5,0 / 5,5 7,0 / 8,0 8,5 / 8,8 10,0 / 12,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,8 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0
A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

41 / 38 / 36 / 34 43 / 42 / 39 / 36 40 / 39 / 37 / 36 42 / 40 / 37 / 35 46 / 44 / 42 / 40
700 x 200 x 450 / 20 1000 x 200 x 450 / 26 1300 x 220 x 450 / 31 1300 x 220 x 450 / 31 1000 x 300 x 700 / 41

–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

ASD-36BI ASD-42BI ASD-48BI ASD-60BI
10,0 / 12,0 12,1 / 13,5 13,4 / 15,5 16,0 / 17,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415
6,1 / 4,0 5,8 / 3,8 5,4 / 3,7 6,1 / 4,0
A++ / A+ A+ / A A+ / A A++ / A+

46 / 44 / 42 / 40 42 / 40 / 39 / 37 43 / 41 / 40 / 38 44 / 41 / 39 / 38
1000 x 300 x 700 / 41 1400 x 300 x 700 / 50 1400 x 300 x 700 / 50 1400 x 300 x 700 / 57

–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

ASH-24BIH ASH-36BIH
7,0 / 8,0 10,0 / 12,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
6,8 / 4,0 6,1 / 4,0
A++ / A+ A++ / A+

45 / 43 / 40 52 / 46 / 43
1078 × 246 × 325 / 15,0 1350 × 253 × 326 / 18,0

–20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

Blue
Fin R32

Blue
Fin R32

Blue
Fin R32

ASD-12BI
ASD-18BI
ASD-24BI
ASD-30BI
ASD-36BI
ASD-42BI
ASD-48BI
ASD-60BI

ASF-12BI
ASF-18BI
ASF-24BI
ASF-30BI
ASF-36BI
ASF-42BI
ASF-48BI
ASF-60BI

ASH-24BIH
ASH-36BIH

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1,4 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1,4 m dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

U N I  S P L I T  V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y U N I  S P L I T  V N I T Ř N Í  J E D N O T K Y

UNI SPLIT
SÉRIE
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ
JEDNOTKY

VLASTNOSTI

 · On/Off kontakt
 · Volitelný WiFi modul SWM-03
 · Nástěnný i dálkový ovladač ve standardu
 · Funkce "I FEEL"
 · Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"

KANÁLOVÉ JEDNOTKY
 · Čerpadlo kondenzátu
 · On/Off kontakt
 · Volitelný WiFi modul SWM-03
 · Nástěnný i dálkový ovladač ve standardu
 · Funkce "I FEEL"
 · Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"

NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

 · Skrytý displej
 · Odvod kondenzátu na obě strany
 · Funkce "I FEEL"
 · Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"

komfortní svět 
Sinclair

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům.) -
Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
SEER / SCOP -
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.) -
Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C

NOVINKA
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Blue
Fin R410A

ASDH-96AI
28,0 / 31,5

3~ / 50 / 380-415
3,11 / 3,71

49-52
59

1470 x 512 x 775 / 83,0
1120 x 1558 x 528 / 147,0

-15 ~ 48 / -15 ~ 24

R410A
REFRIGERANT

ASDH-96AI

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI

 · Volba priority režimů
 · Externí statický tlak až 150 Pa
 · On/Off kontakt
 · Alarm výstup
 · Nástěnný ovladač KJR-29 B
 · 4 režimy ochrany proti fouákní studeného vzduchu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 · Centrální ovladač CCM30

D Ě L E N É  K L I M A T I Z A C E

VYSOKOTLAKÁ KANÁLOVÁ
SÉRIE

MODEL
Výkon chlazení / topení kW
Frekvence / Napětí Hz / V
EER / COP -
Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

venkovní dB(A)
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

venkovní mm/kg
Rozsah provozních teplot chlazení / topení  °C


